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FILTRES D’EXTRACTION

Le filtre HC peut aussi bien être utilisé en 
préfiltre qu’en filtre. Sa structure lui confère 
une excellente durée de vie. Sa version 2M 
permet une meilleure efficacité.

HAUTE CAPACITÉ & HAUTE CAPACITÉ 2M
HAUTE CAPACITÉ & 

HAUTE 

CAPACITÉ 2M

Columbus 

Caractéristiques Haute capacité Haute capacité 2m

Epaisseur 16 mm 16 mm

Poids 380 g 490 g

Capacité de rétention 12 à 15 kg/m2 12 à 15 kg/m2 

Perte de charge initiale 7,8 Pa 14,5 Pa

Perte de charge 
maximale

147 Pa 147 Pa

Resistance au feu M1 M1

Dimensions
(autres dimensions sur 
demande)

2 m x 1,07 m 
12 m x 0.82 m 
12 m x 0.73 m 
12 m x 0.61 m 
12 m x 0.53 m

2 m x 1,07 m 
12 m x 0.82 m 
12 m x 0.73 m 
12 m x 0.61 m 
12 m x 0.53 m

Efficacité : 
Peinture hydrosolubles 
Peinture et laques 
Thermo-durcissable

98 % 
96 à 98 %
97 %

99 % 
98,5 %
98,5 %


